




非传统的精确测量方案

分光探测器对于需要精确测量的任务或者是需要长时间稳

定的应用是非常完美的解决方案。此类多通道探测器只有一

个单独的通光孔，内部封装了一个微型的反光面阵列作为分

光器。

由于探测器只有一个通光开口，绝大部分的入射辐照都将反

射入热释电芯片。这一非常精准的NDIR气体分析非常适用于

气体检测技术的应用。只需要一个有效直径为2.5 mm的气室

就足够满足测量。如此小的气室的好处是加快气体的交换速

度，并且测试系统内气体循环死角也非常少。整个测试仪器可

以设计的非常小。各个独立通道间能确保永久稳定的信号比

例，由此获得非常高的测量精度。

局部一览 – 分光反射器

InfraTec公司使用的分光器是纯反射分光器，由高反射率的镀

金微结构构成。光束是在探测器内部分成两束或者四束不同

光谱的红外光。

从探测器通光孔进入的辐照在内部新型微结构的作用下，均

匀地分成若干光束，却又分别沿着不同的方向前进，最终通

过上部的光学滤光片进入相应的热释电芯片。

在测试系统中，由于机械应力导致的光学系统改变，老化效应

或者其他可能的污染等，在光束进行分光前已经形成，而对于

所有的通道来说效果均等。如此测试通道之间变化的差异可

以最小化，对于光束大小的要求也降低。我们有不同的两种微

结构设计，一种是用在四通道探测器中的四面反射微型金字

塔结构，另外一种是用在双通道探测器中的V-型凹槽结构。

 

 
分光探测器的优点

�� 作为多通道探测器却只有一个通光孔

�� 各通道间的信号比例保持永久稳定，测试系统精确度高

�� 只需要一个简单的结构设计就能获得各通道之间光束的

相同强度

�� 测试系统可以设计出非常低的死角区域

�� 测试系统可以集成非常小的气室

入射辐照被分成多组相等辐射密度的光束并且朝着不同的设计方向前进。

www.InfraTec.cn PYROMID® 03

在四通道探测器内部InfraTec公司用了一个微型金字塔型的四方向反光面分

离红外辐射

分光探测器
精确稳定测量

长期应用方案



型号 LRM-202 LRM-254 LRM-284 LRM-244 LIM-032 LIM-011 LIM-054

管脚 TO46-4 TO39-8 TO8-12 TO39-4 TO8-12 TO8-8

通道数 2 4 2 4

芯片尺寸(mm2) / 通道 1.2 × 0.8 1.4 × 1.4 2.0 × 2.0 2.2 × 1.3

视场角 54° 70° 90° 14°

探测率* 4.0 4.7 4.5 6.0 2.9 0.8 0.42

热补偿 是 否

电流CM / 电压模式VM VM VM CM VM CM

* (500 K, 10 Hz, 1 Hz, 25 °C, 无窗片) / 10 E + 8 cm Hz1/2 / W

型号一览 – InfraTec多通道探测器PYROMID®系列

红外带宽
滤光片以及

管帽

热释电芯片

补偿芯片

单通道探测器的示意图。

由于热释电晶体的单极轴特性，固其特有非对称性。随着温度

的变化产生极化，即所谓的热释电效应，目前广泛用于传感器

技术。热释电晶体需要制备的非常薄，并且在垂直于极轴的方

向上镀上电极。

在上层电极上还需要加吸收层（黑化层）。当这一吸收层接触

到红外辐射后，热释电芯片被加热并且产生表面电极。如果辐

射量中断，则会产生一个与极化方向相反的电荷。然而此类电

荷非常小，所以在被晶体内部电阻中和之前，需由超低噪声和

超低漏电流的场效应管 (JFET) 或者运算放大器 (OpAmp) 将电

荷转换成信号电压。

热释电探测器是如何工作的?

InfraTec红外传感与测试技术公司成立于1991年，拥有自主设

计，自主生产以及独立分销的能力。公司目前有超过200名员工

为世界各地热释电探测器用户提供定制化的产品。产品包括有

单通道和多通道红外探测器，基于MOEMS技术可调滤光片探

测器等。InfraTec公司的热释电探测器能够应用于气体分析，火

焰火灾传感技术，NDIR光谱仪和非接触式测温。公司为德国私

有制，并且在美国以及英国有分公司，在中国有办事处，能为欧

洲，北美以及亚洲客户提供更好的帮助

InfraTec – 红外传感技术专家
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