INFRATeC.

Pressemitteilung

Dresden, den 15.05.2017

Unter Strom
Die neueste Entwicklung von InfraTec erweitert die Familie der miniaturisierten
Mehrkanaldetektoren um die Vorteile des Strombetriebs

Pyroelektrische Detektoren im Strombetrieb gehoéren seit langem zum Stand der Technik. Wer nach miniaturisierten
Mehrkanaldetektoren mit dieser Betriebsart sucht, stof3t hingegen auf deutlich weniger Angebote. Der neue LRM-284
von InfraTec setzt qualitativ neue Mal3stdbe in diesem Segment.

Mit dem TO39-Gehduse gleicht er duBerlich seinem Pendant im Spannungsbetrieb, dem LRM-254. Beim Blick ins
Innere fallen in erster Linie die beiden Doppel-Operationsverstarker auf, die den Strombetrieb ermdoglichen. Da es sich
um einen Single-Supply-Detektor handelt, kann ein Analysator mit geringer Leistungsaufnahme designt werden — ein
Fakt, der insbesondere fiir den Betrieb des Detektors in portablen Geraten spricht.

Weitere gravierende Unterschiede zwischen beiden Modellen zeigen sich bei dem Vergleich des Leistungsvermogens.
Der LRM-284 kann Signaldnderungen schneller darstellen und besitzt dadurch ein deutlich dynamischeres
Ansprechverhalten. Gleichzeitig ist die dabei erzeugte Signalspannung bedeutend hoher. Folglich vereinfacht sich das
Schaltungsdesign und der Detektor wird robuster gegen Stoérungen, was die Losung der Messaufgabe entscheidend
erleichtert. Die hoheren Signalpegel unterstiitzen zudem das bequeme Integrieren des Detektors in Messmodule.

Dem Wettbewerb einen Schritt voraus

Auch andere Leistungsparameter lberzeugen, besonders wenn man bereits auf dem Markt existierende Detektoren
als Referenz betrachtet. Der Field of View (FOV) ist etwa doppelt so groR. Auf die Sensorelemente trifft demzufolge
wesentlich mehr Infrarotstrahlung, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhaltnis entsprechend verbessert. In Bezug auf
die spezifische Detektivitat fallt der Vorteil gegenliber anderen angebotenen Produkten sogar noch groRer aus. Der
Wert libertrifft bisher typische Kennzahlen um das Dreifache.

Widerstandsfihig und leistungsstark

Neben den Vorteilen, deren Ursprung im Strombetrieb liegt, vereint der LRM-284 alle Qualitdten in sich, die einen
PYROMID®-Mehrkanaldetektor auszeichnen. Die Aperturéffnung des TO39-Gehduses betragt (5 x 5) mm2. In der
Kappe befindet sich ein robustes Zentralfenster, beispielsweise aus Silizium, dass fir eine komplette hermetische
Abdichtung sogar eingel6tet werden kann.

Im Inneren des Detektors befinden sich die (2 x 2) mm2 groBen Kanalfilter, die sich durch ihre geringere Flache, im
Vergleich zu anderen Detektoren ihrer Leistungsklasse, zusatzlich kostensparend auswirken. Sie sind abgeschirmt von
mechanischem Stress oder anderen Belastungen rauer Umgebung. Aufgrund der kompakten Stapelbauweise riicken
die Kanalfilter nah an die pyroelektrischen Elemente heran. Dieser verringerte Abstand und das in der Detektorkappe
integrierte Zentralfenster sind zwei der Faktoren, die fiir einen maximalen optischen Durchsatz sorgen und den LRM-
284 durch groRRe Leistung tGberzeugen lassen. Der thermisch kompensierte Detektor ist vorrangig fir Anwendungen
der industriellen und medizinischen Gassensorik konzipiert.
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschéaftigt mehr als 200 Mitarbeiter und verflgt Uber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitdten.

Spektral ein- und mehrkanalige Infrarot-Detektoren zdhlen neben Infrarot-Sensoren mit elektrisch
durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zu den Produkten des Geschéaftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die
Detektoren kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum
Einsatz.

Mit dem Geschéaftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den filhrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige Thermografie-Automationslésungen.
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