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Eine neue Generation SWIR-Warmebildkameras
Hochauflésend, radiometrisch kalibriert fiir Temperaturen ab 300 °C — ImagelR® 8100 &
ImagelR® 9100

Die SWIR-Wéarmebildkameras ImagelR® 8100 und ImagelR® 9100 von InfraTec wurden speziell fir thermografische
Messaufgaben entwickelt, die durch sehr hohe Temperaturen und herausfordernde Materialien gekennzeichnet sind.
Beide Thermografiesysteme arbeiten im kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR) und erweitern das Portfolio der
thermografischen Temperaturmessung von InfraTec. Sie bieten neue Maoglichkeiten und erlauben beispielsweise
emissionsgradoptimierte Messungen von Temperaturen auf metallischen Oberflaichen — in Hochtemperaturbereichen
zwischen 300 °C und 1.700 °C. Weitere Einsatzgebiete finden sich z. B. in der additiven Fertigung und bei
Laseranwendungen oder auch in der Metallindustrie im Bereich SchweiBprozesse oder Pressharten.

Was steckt in den neuen Warmebildkameras?

Die SWIR-Warmebildkameras von InfraTec sind radiometrisch kalibriert und mit (640 x 512) IR-Pixeln (ImagelR® 8100)
und (1.280 x 1.024) IR-Pixeln (ImagelR® 9100) im VGA- bzw. SXGA-Bildformat verfligbar. Sie weisen einen Pixelpitch
von nur 5 um auf, woraus eine kleine Detektorchipdiagonale resultiert. Dies wiederum erlaubt ein vergleichsweise
kostenglinstiges und kompaktes Optikdesign mit hoher Abbildungsgiite. In Verbindung mit der radiometrischen
Kalibrierung lassen sich damit in beiden Formaten brillante Thermografieaufnahmen mit hoher geometrischer und
thermischer Auflosung erzielen. Im SXGA-Format kénnen auch kleinste Details auf groRflachigen Objekten optimal
aufgel6st werden. Die Anpassung an reale Messszenarien erfolgt dank der Wechselobjektive mit verschiedenen
Brennweiten sehr bequem.

Die Kameras benétigen keinen mechanischen Kiihler und sind fir den wartungsfreien Dauerbetrieb geeignet. Mit den
neuen SWIR-Kameras von InfraTec erhalten Anwender also Thermografiekameras, die mit einer hohen
Messgenauigkeit sowie einer sehr guten Kurz- und Langzeitstabilitdt ausgestattet sind.

Kompakt, robust und unkompliziert

Ein modernes Schnittstellenkonzept ermoglicht die komfortable Kamerasteuerung und Datenakquisition im
Vollbildformat bis 237 Hz. In Kombination mit den Steuer- und Analyseprogrammen der Softwarefamilie IRBIS® 3 sind
die neuen SWIR-Wirmebildkameras von InfraTec ein vielseitiges Werkzeug fiir zahlreiche Uberwachungs- und
Messaufgaben.

Dank ihres kompakten Designs und dem geringen Gewicht sind sie zudem hervorragend fir die Integration in
vorhandene Systemumgebungen geeignet. Auch unter widrigen Umgebungsbedingungen bringen die ImagelR® 8100
und ImagelR® 9100 volle Leistung, da beide Modelle duRerst robust sind. Mit dem dazugehorigen Software
Development Kit (SDK) sind alle Funktionen der Kameras einfach zuganglich.
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschaftigt mehr als 200 Mitarbeiter und verfligt Gber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitaten.

Mit dem Geschaftsbereich Infrarot-Messtechnik zdhlt InfraTec zu den fiihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige thermografische Automationslésungen.

Infrarot-Sensoren mit elektrisch durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zdhlen neben spektral ein- und
mehrkanaligen Infrarot-Detektoren zu den Produkten des Geschéaftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die Detektoren
kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum Einsatz.
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Abb.: Die neuen SWIR-Warmebildkameras fir Hochtemperaturanwendungen.
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